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Produktinformationen

Technische Grafi k

Installation

Merkmal Technische Parameter Bestell-Nr.

Leuchtentyp WD 4-30 120

Leuchtmittel 36 Power LED

36Lichtstrom ca. 3600 Im

Leistung ca. 52 Watt

Lebensdauer 30.000 h

Lichtfarbe neutralweiß warmweiß 0 1

Schaltung Passic 12 V 4

Farbe Endstück

Farbe Lichtprofi l Farbtafel Seite 30-31

Maße verschiedene Größen auf Anfrage

Wand Decke
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WD 4-30

Die einfache Formsprache des Quadrats in Verbindung mit 
dem innovativen Lichtprofi l ergibt eine perfekte Decken- oder 
Wandlampe und sorgt für eine optimale Lichtgestaltung.
Optional: ein zentraler Spiegel zur gezielten Objektinszenierung.
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Produktinformationen

Technische Grafi k

Installation

Merkmal Technische Parameter Bestell-Nr.

Leuchtentyp Dl1-120 114

Leuchtmittel 27 Power LED  48 Power LED

27  48Lichtstrom ca. 2700 Im  ca.4800 Im

Leistung ca. 39 Watt  ca. 63 Watt

Lebensdauer 30.000 h

Lichtfarbe neutralweiß warmweiß 0 1

Schaltung Aktiv mit Netzteil 3

Farbe Endstück weiß schwarz 1 2

Farbe Lichtprofi l Farbtafel Seite 30-31

Zierleiste Mustertafel Seite 30-31

Decke
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Das geradlinige Lichtprofi l ist über 
jedem Esstisch ein echter Höhepunkt. 
Mit dem schwebenden Design 
transportiert diese Leuchte höchste 
Lichtqualität in den Raum.
Konsequente LED-Lichttechnologie 
von Lichtprofi l: energiesparend und 
wartungsfrei – 30.000 Stunden lang!
Optional: das integrierte Oberlicht zur 
Aufhellung des Raums.

DL1-120
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Produktinformationen

Technische Grafi k

Installation

Decke

Merkmal Technische Parameter Bestell-Nr.

Leuchtentyp DL4-100 109

Leuchtmittel 24 Power LED

24Lichtstrom ca. 2400 Im

Leistung ca. 34 Watt

Lebensdauer 30.000 h

Lichtfarbe neutralweiß warmweiß 0 1

Schaltung Passiv 3

Farbe Endstück weiß schwarz 1 2

Farbe Lichtprofi l Farbtafel Seite 30-31

Zierleiste Mustertafel Seite 30-31
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DL4-100

Der gespannte Bogen - das Profi l als 
Lichtgestalter mit energiesparender 
Lichttechnologie bildet eine Brücke 
zwischen Raum, Licht und Mensch.
Die Lichtprofi le lassen sich individuell 
einstellen und an den Raum anpassen.
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Produktinformationen

Technische Grafi k

Installation

Merkmal Technische Parameter Bestell-Nr.

Leuchtentyp SL4-100 104

Leuchtmittel 24 Power LED

24Lichtstrom ca. 2400 Im

Leistung ca. 34 Watt

Lebensdauer 30.000 h

Lichtfarbe neutralweiß warmweiß 0 1

Schaltung Passiv 3

Farbe Endstück weiß schwarz 1 2

Farbe Lichtprofi l Farbtafel Seite 30-31

Zierleiste Mustertafel Seite 30-31

DeckeWand
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SL4-100

Segeln gleich schweben die Lichtprofi le, die ein einzigarti-
ges, leichtes und energieeffi zientes Lichtspiel ermöglichen
Die Lichtprofi le lassen sich individuell einstellen und an die 
Raumgröße anpassen.
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Produktinformationen

Technische Grafi k

Installation

Merkmal Technische Parameter Bestell-Nr.

Leuchtentyp SL3-30 107

Leuchtmittel 36 Power LED

36Lichtstrom ca. 2700 Im

Leistung ca. 39 Watt

Lebensdauer 30.000 h

Lichtfarbe neutralweiß warmweiß 0 1

Schaltung Schalter Berührungsl. & Dimmer 1 2

Farbe Endstück weiß schwarz 1 2

Farbe Lichtprofi l Farbtafel Seite 30-31

Zierleiste Mustertafel Seite 30-31
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SL3-30

Als Büro- oder auch Wohnraumleuchte: 
Die Stehlampe mit variablen Lichtprofi len 
verbindet funktionales Design mit modernster 
LED-Technologie zu einem ganzheitlichen 
Leuchtenkonzept. Licht in allen Dimensionen: 
Tisch – Wand – Decke

Nachhaltig und umweltfreundlich: Die 
Lebensdauer von 30.000 Stunden schließt 
einen Leuchtmitteltausch nahezu aus.
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Produktinformationen

Installation Technische Grafi k

Merkmal Technische Parameter Bestell-Nr.

Leuchtentyp SL1-30 113

Leuchtmittel 9 Power LED  18 Power LED

09  18Lichtstrom ca. 900 Im  ca. 1800 Im

Leistung ca. 13 Watt  ca. 26 Watt

Lebensdauer 30.000 h

Lichtfarbe neutralweiß warmweiß 0 1

Schaltung Schalter Berührungsl. & Dimmer 1 2

Farbe Endstück weiß schwarz 1 2

Farbe Lichtprofi l Farbtafel Seite 30-31

Zierleiste Mustertafel Seite 30-31
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Ein Designmittelpunkt, der dem Licht eine 
zentrale Rolle in Ihrem Raum gibt. Scheinbar 
unerschöpfl ich sind die Variationsmög-
lichkeiten des Lichtprofi ls. Ob sichtbar als 
Lichtquelle oder zur Raumausleuchtung: 
Je nach Einstellung kann das Licht direkt 
genutzt werden oder mit einem Oberlicht 
indirekt die Decke beleuchten.

SL1-30



30 Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Muster und Farben auf Anfrage möglich.

Farben Lichtprofi l, Zierleisten und Endstück

Farben
Lichtprofi l Bestell-Nr.

Farben
Zierleisten Bestell-Nr.

Weiß
RAL 9010

01 Weiß 01

Schwarz
RAL 9005

02 Schwarz 02

Rubinrot
RAL 3003

03 Rubinrot 03

Eloxal
Silber

04
Eloxal
Silber

04

Eloxal
Schwarz

05
Eloxal
Schwarz

05

Eloxal
Gold

06
Eloxal
Gold

06

Holz
Nussbaum

07
Holz
Nussbaum

07

- -
Leder
schwarz

08

- - Oberlicht 09

Folie Carbon
Wassertropfen

09
08
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Endstück

Endstück

Lichtprofi l

Zierleiste oder Oberlicht

Ständer

Trotz hochwertigen Drucks sind Farbtoleranzen nie ganz auszuschließen und ausdrücklich als Reklamationsgrund ausge-
schlossen. Die Produkte unterliegen einer Weiterentwicklung und können in Produktdetails abweichen. Alle Rechte sind 
der Lichtprofi l UG (Haftungsbeschränkt) vorbehalten. Nachdruck- auch auszugweise – nur mit schriftlicher Genehmigung 
des Herstellers. Die gezeigten Produkte und Designs unterliegen Schutzrechten des Herstellers nach dem Urheber- und 
Geschmackmusterrecht. Die gültigen AGB liegen auf der Homepage www.lichtprofi l.com

Farben
Endstück Bestell-Nr.

Weiß
PMMA

1

Schwarz
PMMA

2



Lichtprofi l UG Tel.  0 711 / 75 87 40 32 
(haftungsbeschränkt) Fax 0 711 / 75 87 40 33 
Blienshaldenweg 133 info@lichtprofi l.com
D-73734 Esslingen www.lichtprofi l.com




